
ca. - 32,00

ca. - 46,00

ca. - 48,00

ca. - 50,00

ca. - 54,00

ca. - 58,00

ca. - 64,00

ca. - 72,00

ca. - 74,00

ca. - 86,00

ca. - 92,00

ca. - 26,50 R.Wsp. (04.07.67)

ca.  - 1,50?

± 0,00

Filterkies Ø 4 - 6 mm

ca. 14,0 m Filterrohr verz. NW 250

ca.   2,0 m Filterrohr verz. NW 250

ca.   4,0 m Filterrohr verz. NW 250

ca.   8,0 m Filterrohr verz. NW 250

ca. 12,0 m Filterrohr verz. NW 250

ca.   2,0 m Vollrohr NW 250

ca.   4,0 m Vollrohr NW 250

ca.   6,0 m Vollrohr NW 250

ca.   2,0 m Vollrohr NW 250

ca.   6,0 m Vollrohr NW 250

ca. 30,7 m ? Vollrohr NW 250
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Oberes Kollbachtal

Zweckverband
Wasserversorgung

Konzept Rückbau
Brunnen 1

Oberflächenabdichtung / Rückbau Brunnen Kollbachtal

Entwurfsplanung
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ca. - 32,00

ca. - 46,00

ca. - 48,00

ca. - 50,00

ca. - 54,00

ca. - 58,00

ca. - 64,00

ca. - 72,00

ca. - 74,00

ca. - 86,00

ca. - 92,00

ca. - 26,50 R.Wsp. (04.07.67)

ca.  - 1,50?

± 0,00

Filterkies Ø 4 - 6 mm

ca. 14,0 m Filterrohr verz. NW 250

ca.   2,0 m Filterrohr verz. NW 250

ca.   4,0 m Filterrohr verz. NW 250

ca.   8,0 m Filterrohr verz. NW 250

ca. 12,0 m Filterrohr verz. NW 250

ca.   2,0 m Vollrohr NW 250

ca.   4,0 m Vollrohr NW 250

ca.   6,0 m Vollrohr NW 250

ca.   2,0 m Vollrohr NW 250

ca.   6,0 m Vollrohr NW 250

ca. 30,7 m ? Vollrohr NW 250

ca.  + 1,00?

ca. 90,0 m Verfüllung 
mit Füllkies Ø 2 - 8 mm

ca.  - 1,50?

ca.  + 1,00?

ca.  - 0,70

ca.  - 0,30

± 0,00

ca.  - 2,00?

ca. 0,30 m Mutterboden

ca. 0,40 m Lehm-Sandgemisch

ca. 0,80 m Lehm

Markierungsstein setzen

Entfernung Anschüttung

Abbruch Schachtbauwerk bis ca. 2,0 m u. GOK 

ggf. Wurzelsperre

W

ca. 0,50 m Lehm

Mu

(keine Datengrundlage vorhanden)

ca. 90,0 m Verfüllung 
mit Füllkies Ø 2 - 8 mm

GOK

ca.  - 2,00?

Abbruch Schachtbauwerk 

und Rückbau siehe Detail

"

ca.  2,0?

ca.  4,0

ca.  5,0

Detail Rückbau 
M 1 : 50
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