
ca. 1,75

Oberflächenabdichtung
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Abdichtung Rohrleitung

(Tiefe / Lage unbekannt)

nach örtlicher Festlegung
(mit Querriegel)

ca. 60 cm Oberboden & Kulturboden

ca. 20 cm Schotter mit Oberboden

ca. 40 cm Lehm-/ Tonabdichtung

Entwässerungsgraben

GOK

Treppe mit Geländer und Podest
Blockstufen 35 x 15 x 100 cm

Durchlass DN 200
Kunststoffdichtungs-

bahn (optional)

Errosionsschutzmatte
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Entwässerungsgraben
(nach örtlicher Festlegung)

Durchlass DN 200

(nach örtlicher Festlegung)

vermuteter Verlauf

"

BIESKE UND PARTNER

Im Pesch 79  D-53797 Lohmar  Tel.: +49 2246 9212-0   Fax: +49 2246 9212-99

Beratende Ingenieure GmbH

Benennung:

Auftraggeber:

Zeichnungs-Nr:

bearb.

Maßstab:

gepr.

Anlage

559/002-006-18-2
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Oberes Kollbachtal

Zweckverband
Wasserversorgung

Konzept Abdichtung
Brunnen 2

Oberflächenabdichtung / Rückbau Brunnen Kollbachtal

Entwurfsplanung

SW NE

Datengrundlage übernommen vom Zweckverband Wasserversorgung Oberes Kollbachtal
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